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FICHE TECHNIQUE ET COMMERCIALE 
 

REFERENCE :  MS 40 
 
DESCRITION DU PRODUIT 
Désignation :   Mini-boudins 
Dimension :   122 cm X ¤ 7,6 cm 
Couleur :   Gris 
Composition : > 90 % recycled cellulose fibre ; < 5 % LDPE chopped film ;  

< 5 % polypropylene  
Structure :   Diamètre des fibres entre 15-30 microns  
Technologie :   Sock filling 
Type :    Hydrophile 
Application : Tous les hydrocarbures, l’eau et produits chimiques non agressifs 
Capacité d’absorption : 165 litres minimum 
Caractéristiques : Barrage de sol à usages multiples qui se place selon les besoins 
 
DESCRIPTION DU CONDITIONNEMENT 
Conditionnement :  40 pièces/ carton 
Dimension :   65 cm X  43 cm X 71 cm 
Poids :    12,5 kg 
 
PROPRIETE PHYSIQUE 
Poids :    0,2 + 0,04 
PH :    neutre 
 

 
APPLICATIONS 
 
Les mini-boudins servent à entourer une machine qui fuit dans le but de stopper et absorber les 
hydrocarbures avant qu’ils ne se propagent dans l’atelier. 
D’installation facile, flexibles, ils s’adaptent à toute forme et à toute configuration. 
Ils servent à protéger les lieux sensibles : Ex : bouches d’égout… 
 
 
 
 
AVANTAGES 
Un boudin fiable qui permet la rétention et l’absorption des fluides 
Un SOC de maintenance polyvalent qui le rend adapté à la plupart des applications industrielles 
� Fort pouvoir absorbant 
� Réduction immédiate des pollutions 
� Propreté et sécurité des installations 
� Maîtrisent les fuites et les projections d’huiles dans les ateliers 
� Minimisent les doses de produits nécessaires au nettoyage 
� Essorables, sans poussières, inaltérables à la température, ignifugés et imputrescibles 
� Facilité et rapidité de mise en place par leur très grande légèreté et leur faible encombrement 
� Facilité de récupérer sans perturber l’activité 
� Une réduction considérable de vos déchets absorbants 
� Destruction par incinération avec taux de résidus inférieur à 0,02 % de cendres. 
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