
Descriptifs techniques : 

Caractéristiques techniques : 
Matières :

H L P
VS 001 1800 400 500 23 Dégraissage phosphatant

VS 002 1940 400 500 25 Peinture : Epoxy cuite au four à 180°

VS 003 1800 800 500 41

VS 004 1940 800 500 43 Coloris : Voir nuancier (16 coloris)

VS 005 1800 1200 500 59

VS 006 1940 1200 500 61 Emballage : Carton + Film rétractable

VERSION 1.0 - Document non contractuel. Les caractéristiques et le descriptif du produit peuvent être modifiés sans préavis.

Vestiaires – Industrie salissante

Désignations
Dimensions (mm) Poids 

(Kg)

Cette gamme de vestiaires métalliques monoblocs conformes à la règlementation en vigueur, de qualité 

irréprochable sont fonctionnels et esthétiques. La finition en tôle repliée supprime tout risque de blessure. Sur 

socles ou sur pieds équipés de vérin, cette gamme est disponible en 1, 2 et 3 cases. La fermeture est assurée en 

standard par un moraillon porte-cadenas ou par une serrure à clé. 

La porte indégondable est renforcée par 2 plis verticaux soudés, s'ouvre à 110°. Elle est munie d'un porte 

étiquette. L'aération se fait grâce aux perforations. L'aménagement intérieur comprend une tablette, une barre 

porte-cintre, un crochet support serviette, un miroir & une cloison de séparation des vêtements. En option, ce 

vestiaire peut être équipé de dessus incliné, de socle ou installé sur socle banc. 

Tôle acier de qualité laminée à 

froid ép. 5/10 & 15/10

TILT’ Airféo Mobilier de bureau


