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DESCRIPTION

La lunette visiteur peut être utilisée seule 
ou en sur lunette
• Cet oculaire en polycarbonate offre un large 
  champ de vision. 
• Le design de cette surlunette est conçu pour
s’adapter à tous les types de lunettes de
prescription.

• Peut être portée comme lunette seule 
• Nez moulé pour convenir à la majorité des 
utilisateurs

• Branches avec ventilation directe pour éviter 
la formation de la buée

• • Versions disponibles en polycarbonate 
  traité anti-rayures/anti-buée et en
  polycarbonate non traité

TECHNICAL DATA
LENS
TYPE Une pièce

MATÉRIEL Polycarbonate
Absorption 99.99% des rayonnements
Uva et UVB

ÉPAI SSEUR 2.0 mm

COURBURE 
OCUL.

4

MONTURE
MATÉRIEL Polycarbonate

EMBALLAGE
EMBALLAGE 12 pièces par box, 144 pièces par boîte

DIMENSION 
BOÎTE

cm: 70 x 39.5 x 32.5
in: 27.6 x 15.6 x 12.8

POIDS BOÎTE 8.4 kg / 18.6 lbs

POIDS PAR PAIRE 1.3 oz / 38 g

PAY S D’ORIGINE Taiwan

SCOUT

EXCELLENTE PROTECION CONTRE LES PROJECTILES ET IMPACTS 
DANS LES APPLICATIONS D’UTILISATION GÉNÉRALE

NUMÉRO ARTICLE

ARTICLE COULEUR 
MONTURE COULE UR OCUL. & TRAI TEMENT MARQUAGE

OCULAIRE
MARQUAGE
MONTURE

250-99-0980-EN Clear Clear Uncoated 2C-1.2 P1 FT CE P EN 166 FT CE

250-99-0920-EN Clear Anti-Scratch/Anti-Fog 2C-1.2 P1 FT CE P EN 166 FT CE

250-99-0980-EN


