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TRACPSJ

TRACPSF

TRACPSI

L’hyper protection...
Quand la technicité et le design 
se réunissent...

Aérations latérales

Traitements anti-rayures, 
anti-buée 

Protection inférieure

Protection supérieure

Protections 
latérales

Branches droites

Renfort en mousse interchangeable 
avec aérations indirectes

Tresse réglable 

Livré avec étui microfi bre
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Laboratoires
notifiés

pour
certification :
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TRACPSI 2C-1,2 1 F T N/A N/A N EN 166 N/A N/A N/A N/A F T N/A

TRACPSF 5-2,5 1 F T N/A N/A N EN 166 N/A N/A N/A N/A F T N/A

TRACPSJ  5-1,1 1 F T N/A N/A N EN 166 N/A N/A N/A N/A F T N/A

CARACTERISTIQUES :

Oculaires PC - 2,2 mm - Galbe 8

Monture PC

Branches PC

Tresse Nylon

Mousse Oui

Face de rechange Non

  CONDITIONNEMENT ET GENCOD EAN13:

TRACPSI TRACPSF TRACPSJ

→ sachet plastique indviduel 3660740004828 3660740004835 3660740004842

→ boîte de 10 paires de lunettes de sécurité 3660740104825 3660740104832 3660740104849

→ carton de 240 paires de lunettes de sécurité 3660740204822 3660740204839 3660740204846

N/A: Non applicable


