
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
Demi-
protéger des particules solides et liquides
Soudure par ultrasons
La référence M52015S-WH est emballée individuellement dans un sachet.

Préconisations :

DESCRIPTIF TECHNIQUE
Nom du produit : KOLMI - Op-Air Pro® Oxygen Mask FFP2 NR D
Type de produit : À usage unique, non stérile
Couche int/ext : Non tissé Spunbond 100% polypropylène blanc
Filtre : Complexe Meltblown
Lien : Elastiques transversaux
Barrette nasale : Polypropylène et métal
Couleur : Blanc
Origine : France

OP AIR-PRO® OXYGEN 
MASQUE DE PROTECTION RESPIRATOIRE FFP2 NR D
EPI de Catégorie III

Fiche Technique
Fabrication FRANCE
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EN 149:2001+A1:2009

Performances Niveau exigé  Nom 
du laboratoire

Numéro 
de rapport

Date 
du Rapport Résultats

Pénétration à l'huile de paraffine < 6 % après  120 mg 

APAVE 20.1742 01/12/2020

Conforme

Pénétration au NaCl < 6 % après  120mg 
Conforme

Fuites faciales moins 46 resultats sur 50
moins 8 moyennes sur 10 Conforme

Résistance respiratoire inhalation 
30 l/min mbars

Conforme
Résistance respiratoire inhalation 

95 l/min mbars
Conforme

Résistance respiratoire exhalation 
160 l/min mbars Conforme

Teneur en dioxyde de carbone < 1,0 % Conforme

Inflammabilité
Ne doit pas brûler ou continuer de brûler

pendant plus de 5 secondes après le retrait de la 
flamme

Conforme

Protection (D) : protection contre aérosols solides et liquides, associée à une résistance supérieure au colmatage testée à la poussière de dolomie.

Surveillance annuelle selon le module D Reg (UE) 2016/425 effectuée par 




