
Durability Dexterity

CE CATEGORY 2 EN10819:2013/A1:2019
TRM: 0,70 TRH: 0,57 EN 420:2003 +A1:2009  

EN 388:2016
2112X

APPLICATION:
Bâtiment, construction, routes | Pétro-Chimie | 
Automobile, aéronautique et ferroviaire | Machines 
et équipements | Services publics et entretien

PROTECTION CONTRE:
Les risques d'abrasions | Les risques d'égratinu-
res | Les risques d'échauffement | Les risques de 
Lacérations

CARACTÉRISTIQUES DE PROTECTION:
Protection contre les vibrations

CARACTÉRISTIQUES ERGONOMIQUES:
Ajustement près de la main | Ventilé | Serrage 
Velcro | Adhérence optimale surfaces sèches | 
Adhérence optimale surfaces humides

CARACTÉRISTIQUES DE QUALITÉ:
Exempt de silicone organique | Exempt de caout-
chouc naturel | Conforme avec la réglementation 
REACH

CO-BRANDING:
Guide GTX

COULEURS:
Blanc | Noir | Rouge

MATIÈRE PREMIÈRE EXTÉRIEURE:
Elasthanne | Nylon | Guide GTX – syntetic leather | 
Cuir synthétique | Elasthanne | PU

MATÉRIAU DE LA COUCHE INTERMÉDIAI-
RE
Mousse amortissante

MATIÈRE PREMIÈRE INTÉRIEURE:
Elasthanne | Nylon | En partie doublé

GUIDE 8010
EXPOSITION AUX VIBRATIONS | EN ISO 10819:2013/A1:2019

Gant anti-vibrations offrant un bon grip, une bonne dextérité et 
un bon ajustement. Équipé de la membrane GUIDE VIBRO™ qui 
protège efficacement contre les vibrations. La paume et le bout des 
doigts sont équipés de renforts en cuir synthétique pour améliorer la 
résistance à l’usure. La manchette se règle facilement à l’aide d’une 
bande Velcro. Homologué selon EN10819:2013/A1:2019.

PROTECTION SPÉCIALE

 � EN10819:2013/
A1:2019 - TRM : 0,70 
TRH : 0,57 

 � Mousse anti-vibrations 
de 6 mm 
 � Cuir synthétique Gui-
de GTX 

 � Poignet avec bande 
Velcro 



GUIDEGLOVES.COM

ART.NO LA DESCRIPTION PAQUET CARTON UNITÉ DISPONIBLE EN PAIRE / PC

223605163 GLOVE GUIDE 8010 HP 7 3 60 Paire Non

223605164 GLOVE GUIDE 8010 HP 8 3 60 Paire Non

223605165 GLOVE GUIDE 8010 HP 9 3 60 Paire Non

223605166 GLOVE GUIDE 8010 HP 10 3 60 Paire Non

223605167 GLOVE GUIDE 8010 HP 11 3 60 Paire Non

223605168 GLOVE GUIDE 8010 HP 12 3 60 Paire Non

GUIDE 8010
EXPOSITION AUX VIBRATIONS | EN ISO 10819:2013/A1:2019

PROTECTION SPÉCIALE


