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CLEANER ÉMULSION CHRONO EGT

FABRICATION FRANÇAISE

EFFICACITÉ
LONGUE
DURÉE

BRILLANCE ÉLEVÉE
FORMULE ANTIDÉRAPANTE
BARRIÈRE BACTÉRIOSTATIQUE 12 MOIS*

MONOBROSSE, MANUEL ET APPLICATEUR



ÉMULSION GRAND TRAFIC
CLEANER ÉMULSION CHRONO EGT

• Emulsion acrylique autolustrante, spécialement conçue pour maintenir une 
brillance élevée et résiste aux piétinements • Formule qui répond aux besoins des 
professionnels en réduisant considérablement le temps d’entretien des sols 
fortement exposés au trafic (centres commerciaux, écoles, bureaux ...) • 
Résistant aux lavages effectués à l'aide de désinfectants, également à base 
d'alcool, s’ils sont utilisés correctement et dans la bonne dilution. 
• Émulsion bactériostatique antidérapante à haute résistance.

•  Produit prêt à l'emploi à appliquer sur un sol préalablement décapé avec SPADO DÉCAPANT, rincé et totalement sec. 
• Appliquer deux couches de cire à l'aide d'un mouilleur. Laisser sécher environ 30 - 60 min entre une couche et l'autre. 
• Également adaptée au nettoyage ou polissage par pulvérisation UHS. • ATTENTION Ne pas utiliser à une température 
inférieure à 10° C. Sensible au gel. Toujours agiter avant utilisation. La formation éventuelle d'un dépôt de base n'affecte 
pas la qualité du produit.

MODE D’EMPLOI

Contient TETRAAMMINEZINC(2+) CARBONATE ; MASSE DE REACTION DE 
5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE ET DE 2-METHYL-2H-
ISOTHIAZOL-3-ONE (3:1).Peut provoquer une allergie cutanée. Très toxique pour les 
organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Éviter de respirer les 
vapeurs. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection, un 
équipement de protection des yeux, du visage. En cas d’irritation ou d'éruption 
cutanée: consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver 
avant réutilisation. Recueillir le produit répandu. Éliminer le contenu et le 
récipient conformément aux réglementations locale. 
UFI : 0U33-A0DG-000P-AQGV 

Produit réservé à un usage professionnel.

*D’après des tests de laboratoire. La durée de vie réelle du film de cire dépend des conditions 
ambiantes et du trafic. Produit conforme à la norme ISO 22196-2011

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

PROVEN
225 allée des Cèdres, 
01150 SAINT-VULBAS
www.proven.fr

UNE QUESTION? UN CONSEIL?
CONSEILS DE PRO SUR www.spado.fr

(0,06 € / minute + prix d’un appel local) FABRICATION FRANÇAISE WWW.SPADO.FR

ATTENTION

5KG


