hygiéne des mains
TIFON

T Fo N Ref. MPH  04TT2631
I ’ ® Marque : Type : Nom :

LINGETTE MAINS TIFON LINGETTES
30/11/2012

CARACTERISTIQUES GENERALES
Par SEAU (=UC)

Couleur TRANSLUCIDE
Origine France
Contenance 70,00 formats

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions du format : 30X33 CM

INFOS COMMERCIALES

Utilisation :

Frotter les surfaces a nettoyer avec le c6té abrasif de la
serviette Utiliser la partie lisse pour éliminer la salissure et
laisser les mains propres

Recommandation :

Ne pas avaler. Eviter le contact avec les yeux. Usage

COMPOSITION

AQUA, ALCOHOL, DIMETHYL GLUTARATE,
GLYCERIN,

TRIDECETH-5, DIMETHYL ADIPATE, DIMETHYL
SUCCINATE, PARFUM,

CITRIC ACID, METHYLPARABEN,
PROPYLPARABEN, BENZYL ALCOHOL, #
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE,

METHYLISOTHIAZOLINONE

NORME

Détergent d'atelier sans solvant

NF T 73-102

Référence douaniére : 34011100

Nombre de formats par unité de vente : 70,00

Présentation :

Serviettes nettoyantes trés performantes a usage multiple
Trés efficace contre les taches. Parfume a I'essence
d'agrume

Bénéfices client :

Non agressif pour la peau Sans eau, sans ringage, sans

externe uniquement Tenir hors de portée des enfants résidu
CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES PALETTISATION

Unité de vente Sous-condt. Sur-condt. Type de palette 80x120
Type SEAU UV par niveau 24
Quantité UC 1 Nombre de niveaux 4
Poids kg 1,13 UV par palette 96
Longueur cm 20,00 Hauteur palette en m 0,87
Largeur cm 20,00 Volume UV en m3 0,0072
Hauteur cm 18,00
Code EAN 3378928200008

Les informations ci-dessus sont données a titre
indicatif et sont non-contractuelles.

Les caractéristiques des produits peuvent étre
modifiées sans préavis en fonction des contraintes
d’approvisionnement et de production.Toutes les
caractéristiques sont sujettes a une tolérance de 5%
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